FICHA TECNICA

=|CUVASA BLANCO {

Adhesivo en polvo color blanco, elaborado

a partir de cemento Portland, cargas
minerales y aditivos quimicos que le

proporcionan una gran manejabilidad y una

excelente adherencia.

DATOS TECNICOS

Tiempo abierto

20 - 30 minutos

USOS

Es ideal para la instalacion de pisos y recubrimientos de alta
y media absorcion de agua, en pisos y muros.

PREPARACION

En un recipiente vierta de 4.3 a 4.6 L. de agua limpia,
aproximadamente. Agregue un saco de 20 Kg de adhesivo
Cuvasa Blanco, mezcle lenta y uniformemente usando
cuchara de albanil o taladro mezclador hasta lograr una
mezcla homogénea y libre de grumos. Dejar reposar la
mezcla de 10 a 15 minutos. Transcurrido el tiempo vuelva a

Fraguado inicial

4 -5 horas

Fraguado final

8 - 9 horas

Rendimiento

25a6m’

Resistencia a la
tensidon en
condiciones
estandar.

15 Kg/cm?

Resistencia a la
compresion.

70 Kg/em?

Vida atil de
la mezcla

2 - 3horas

Tiempo para
emboquillar

24 - 36 horas

Tiempo de
almacenamiento

12 meses
en areas secas

Presentacion

Sacos de papel
con 20 Kg

GARANTIA

ARCE CUVASA no tiene el control de
algunas circunstancias como la hab idad

del colocador, medida
condiciones climatclog

preparacion de la superficie. Cualquier
reclamacion por material defectuoso

debera ser verificada por un

rc_+|.:h_‘=r_¢crr!'[,;ﬂ'|1¢_-: autornizado por el
fabricante

Bajo el cumplimiento a la:

NMX-C-420-1-ONNCCE-2017 (Tipo Al

mezclar sin agregar mas agua o adhesivo en polve.
%3 CONDICIONES
DE LA SUPERFICIE

La superficie @ cubrir debe de estar firme, nivelada y libre de
cualquier impureza que impida la buena adherencia, como puede
ser:'grasa, polvo, dcidos, pinturas, sarro, ceras u otros.

S APLICACION

Es importante usar una llana dentada apropiada a las dimensiones de las
piezas a colocar para asegurar una buena adherencia. Con la parte lisa
ce la llana extienda el adhesivo sobre la superficie dejando una capa de
adhesivo recién aplicado, con la parte dentada de la llana peinar la
superficle, dejando surcos en una sola direccion. Posteriormente
coloque las piezas ceramicas presionandolas con firmeza y con
movimientos circulares, golpeandolas con un martillo de hule si es
necesario. Limpie inmediatamente los residuos del adhesivo con un
trapo o esponja humeda y espere por lo menos 24 horas para
emboquillar.

|—7~r| RECOMENDACIONES

No agregar o adulterar el adhesivo con algin otro componente. Respete
las cantidades de agua para la mezcla. No tocar ni pisar los
recubrimientos ceramicos recién colocados por menos en 24 horas. Con
alta temperatura y viento constante, humedecer ligeramente Ila
superficie. Almacenarse en un lugar seco. El rendimiento del producto
varia dependiendo de la superficie y las practicas de instalacion.

Rendimiento

Tamano de la llana .
aproximado
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